STRENX"

PERFORMANCE STEEL

LESNICKE NAKLADACE

Nakladac

Zkombinujte efektivitu a odolnost s vysokopevnostni oceli Strenx’. VylepSete konstrukci pro pfepravu
vétsiho objemu kmen( a maximalizujte ziskovost prepravy prostfednictvim odolnych lehkych ramen a
bocnic klanicovych navésu.

Uchop velkych kment strom(i a jejich presouvani klade na lesnické nakladace obrovské néaroky. At uz se
jedna o manipulaci s celymi kmeny nebo se dfevem narezanym na délku, naklada¢ musi byt spolehlivy,
pevny a schopny maximalizovat uzite¢né zatizeni, aby byl kazdy pracovni cyklus co nejproduktivnéjsi.
Dnesni doba od provozovatell oc¢ekava zpracovani mnohonasobné vétsich objemU nez pred nékolika
desetiletimi, cozZ vyvolava potrebu efektivnéjsino vybaveni spliujiciho moderni pozadavky.

Vysokopevnostni ocel Strenx” pouzitd ve vyloznicich pomaha udrzet nizkou vlastni hmotnost, pfi¢emz
systému poskytne efektivni zvedaci silu potfebnou pro presnou praci, rychlost a vysokou manévrovatel-
nost. Kazdy eliminovany kilogram vlastni hmotnosti se projevi zvysenim kapacity a produktivity, snizenim
spotieby paliva a omezenim uhlikové stopy.
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Uzaviené profily z vysokopevnostni oceli Strenx”
700MLH, Strenx” 900MH a Strenx” 960QLH

Vysokopevnostni oceli Strenx” 700, 900 a 960

e Vysokopevnostni oceli Strenx” 960 a 1100

Vylouceni odpovédnosti: Toto jsou doporucéeni pouze ze strany spole¢nosti SSAB.
S dotazy na konkrétni produkt se obratte na technickou podporu.
Techsupport@ssab.com
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