
Conversión de dureza de la chapa fina antidesgaste Hardox

Descripción general del producto
La chapa fina antidesgaste Hardox  constituye una solución antidesgaste eficaz incluso con espesores inferiores a 2,5 mm.
La chapa antidesgaste Hardox  es un acero resistente a la abrasión con un rango de dureza nominal de 400 - 500 HBW. Los productos ofrecen una
combinación óptima de plegabilidad y soldabilidad, por lo que se pueden usar en una numerosos componentes y estructuras sometidos a desgaste.
 
El ensayo de dureza Brinell es menos adecuado para espesores muy finos. Por ello, se mide y garantiza la tensión de rotura. La dureza correspondiente se
calcula mediante una conversión específica del material basada en un rango de espesores en el que tanto la dureza Brinell como la tensión de rotura
constituyen métodos de medición consistentes.

Propiedades mecánicas
Producto Espesor 

(mm)
Dureza típica 
(HBW), no garantizada

Tensión de rotura R  
(MPa)

Límite de elasticidad típico 
(MPa), no garantizado

Hardox  400 Chapa 2.0 - 2.49 370 - 430 1190 - 1390 1100

Hardox  450 Chapa CR 0.8 - 2.10 425 - 475 1390 - 1560 1250

Hardox  450 Chapa 2.0 - 2.49 425 - 475 1390 - 1560 1250

Hardox  500 Chapa 2.0 - 2.49 470 - 530 1560 - 1740 1400

 Hardox  es un acero templado. La dureza mínima del núcleo es del 90% respecto a la dureza de superficie mínima garantizada.
 

Contacto e información
www.ssab.com/contact
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SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex y Duroxite son marcas comerciales propiedad del
grupo de empresas de SSAB.
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