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Lähde: Ohjeen taso: Toimipaikka(t):
Terveys ja Turvallisuus Suomi Toimipaikka Hämeenlinna; Hämeenlinna Tube 

Works; Kankaanpää; Oulainen 
Works; Pulkkila Works; Raahe; 
Toijala Works

Luottamuksellisuus: Päivämäärä: Voimassa asti:
Sisäinen 2021-08-09 2024-08-09
Kirjoittaja: Hyväksyjä:
Sundman, Minna (minna.sundman@ssab.com); 
Meriläinen, Tuomas (tuomas.merilainen@ssab.com); 
Nisula, Tommi Markus (tommi.nisula@ssab.com)

Sundman, Minna (minna.sundman@ssab.com)

Muutoshistoria: 

HENKILÖTIEDOT

Urakoitsijayritys:
     

Nimi:
        
     
     
     
     
     
     
     
     

SSAB:n työvalvoja:
     

Nimi:
        

SSAB:n toimipaikka:
     

SSAB:n toimipaikan toiminto/osasto:
     

PEREHDYTYKSEN ANTAMINEN ON TILAAJAN VASTUULLA, PEREHDYTYKSEN PYYTÄMINEN ON TOIMITTAJAN 
VASTUULLA. TOIMITTAJA VASTAA SIITÄ ETTÄ PEREHDYTETTÄVÄ HENKILÖ ON SAANUT TOIMIPAIKALLA TARVITTAVAT 
MUUT TIETOPOHJAISET KOULUTUKSET ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA.



Documentin-id/Versio:Työohjeet
0000033185/2
Sivu: Ulkopuolisen työvoiman perehdytysmuistio
2 / 2

TYÖKOHDEPEREHDYTYS

 Ilmoituskäytännöt työtä ennen, sen aikana ja jälkeen
- SSAB:n työnvalvojan puhelinnumero
- Lähimmän työnjohtajan puhelinnumero
- Muut tarvittavat puhelinnumerot (nosturi, prosessiajoneuvot, ohjaamo/valvomo, jne.)

 Turvallinen reitti ja liikkuminen työkohteeseen
- Pysäköintipaikat, viralliset kulkureitit

 Sosiaalitilat (WC, ruokala, tupakointi) 
 Työkohteen edellyttämät suojavarusteet 

- Toimipaikalla vaadittavat perussuojavarusteet
- Työn vaatima lisäsuojaus

 Muut toiminnot alueella
 Työkohteen keskeiset vaaratekijät 

- Liikkuva kalusto (trukit, autot, juna. nosturit)
- Kemikaali-, kaasu-, räjähdys-, säteilyvaarat, alueen EX-tilat
- Muiden toimintojen aiheuttamat vaarat / prosessivaarat
- Olosuhteet (putoamisvaara, putoavat esineet, pinnan epätasaisuus / liukkaus, lämpötila, valaistus)
- Työhygienia ja altisteet

 Tarvittavat työsuunnitelmat ja –luvat (+näiden vaaratekijät)
- Telinetyö
- Henkilönostot, erikoisnosto
- Tulityö muualla kuin tulityöpaikalla
- Työskentely nosturien virtakiskojen läheisyydessä
- Huoltotyöt EX-tiloissa
- Huoltotyöt kaasu- ja kemikaaliputkistoihin 
- Säiliötyöt

 Työalueiden rajauskäytännöt
 Odottamattoman käynnistyksen estäminen
 Jätteiden lajittelu
 Turvallisuushavainnoista, vaaratilanteista, ympäristöpoikkeamista ja tapaturmista ilmoittaminen
 Vaarojen- ja riskienarviointikäytännöt 
 Kemikaali- ja öljyntorjuntavälineiden sijainti sekä toiminta vuototilanteessa
 Toiminta onnettomuustilanteessa 

- Ovinumerointi, hälyttämiskäytännöt 
- Pelastus- ja ensiapuvälineet 
- Poistumistiet, kokoontumispaikka

Allekirjoittaneet toteavat perehdyttämismuistiossa esille tulevat asiat käsitellyiksi:

Päiväys: Urakoitsija: SSAB:n työnvalvoja:

Perehdytys arkistoidaan toimipaikan ohjeistuksen mukaisesti
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