
SSAB PUTKET 
JA PROFIILIT





SSAB on pitkälle erikoistunut huippuluokan rakenneputkien, ohutseinäputkien ja 

avoprofiilien valmistaja. Erityisesti putkiin ja profiileihin kehitetyt teräkset, laadukas 

valmistus ja vahva tekninen tuki erottavat SSAB:n muista valmistajista.

Putkemme ja profiilimme on kehitetty haastaviin kohteisiin, kuten esimerkiksi rakentamiseen ja keveyttä 
vaativiin autoteollisuuden sovelluksiin, nosto- ja kuljetusvälineisiin sekä huonekaluihin. Ne ovat lujia, muo-
vattavia ja pinnoitettavissa ulkokäyttöä varten. Toleranssit sekä poikkileikkausmuodot ovat lisäksi räätä-
löitävissä asiakkaan tarpeen mukaan.

SSAB valmistaa putkensa ja profiilinsa omasta teräksestä. Tämän ansiosta tuotteiden laatu ja mekaaniset 
ominaisuudet pysyvät vakaina ja hiilijalanjälki mahdollisimman pienenä. Vastaamme koko prosessista 
teräksen tuotannosta aina putkien muovaukseen ja hitsaukseen asti. Voimme siis räätälöidä teräksen 
ominaisuudet ja koostumuksen optimaaliseksi putkien ja profiilien valmistusta sekä loppukäyttäjän tarpei-
ta varten. 

Tuotteidemme lisäksi saat meiltä korkeatasoista teknistä käytettävyystukea sekä suunnitteluohjeistusta. 
Järjestämme myös mielellämme koulutusta ja muuta tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvää tukea.

PUTKIEN JA PROFIILIEN 
ASIANTUNTIJA

• Tasaista laatua erästä toiseen
• Mahdollisimman pieni hiilijalanjälki
• Koko valmistusketju omassa hallinnassa
• Lähes rajattomat räätälöintimahdollisuudet
• Monipuoliset suunnitteluohjeet ja -työkalut
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SSAB:N PUTKET JA PROFIILIT



TERÄSRAKENTAJAN
LUOTETTAVA YSTÄVÄ



SSAB Domex Tube -tuoteperhe on kehitetty erityisesti vaativiin rakennuskohteisiin. Putkien laajasta teräslajivalikoimasta 
asiakas voi valita tarpeen mukaan kustannustehokkaimman ja kevyimmän ratkaisun. Putkien hitsaus on helppoa ja kone-
pajavalmistus kustannustehokasta. 

SSAB Domex Tube -putkien käyttäminen ja ominaisuuksien hyödyntäminen on helppoa SSAB:n käsikirjojen ja FrameCalc 
-suunnittelutyökalun avulla. SSAB Domex Tube -putket täyttävät tai ylittävät EN 10219 -standardin vaatimukset, ja niitä 
on saatavilla teräslajista S235 teräslajiin S550 asti.  Ne on suunniteltu EC3 ja EN 1090 mukaiseen teräsrakentamiseen.

MITTAVALIKOIMA – SSAB DOMEX TUBE -PUTKET

Muoto	 Ulkomitat (mm)			   Seinämän paksuus (mm)

Pyöreä	 42,4 - 323,9		  			   2,0 - 12,50

Neliönmuotoinen	 40 x 40 - 300 x 300				    2,0 - 12,50

Suorakulmainen	 50 x 30 - 400 x 200				    2,0 - 12,50
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Myötölujuus,	 Murtolujuus,	 Murtovenymä,	 Iskusitkeys,
Rp0.2 (min MPa)	 Rm (MPa)	 A (min %)	 Charpy -V (min J)

235	 340 - 470	 24	 27 (-40 °C)

355	 470 - 630	 20	 27 (-40 °C)

420	 500 - 630	 20	 40 (-40 °C)

460	 530 - 720	 17	 27 (-40 °C)

500	 580 - 760	 15	 27 (-40 °C)

550	 600 - 760	 14	 27 (-40 °C)

Teräslaji

SSAB Domex Tube S235JRH

SSAB Domex Tube S355J2H

SSAB Domex Tube Double Grade

SSAB Domex Tube S460MH

SSAB Domex Tube S500MH

SSAB Domex Tube S550MH

TERÄSLAJIT – SSAB DOMEX TUBE -PUTKET

SSAB DOMEX TUBE -RAKENNEPUTKET



KORKEAA
SUORITUSKYKYÄ



Strenx Tube -putkilla saavutetaan äärimmäistä suorituskykyä kuljetusvälineissä, nostolaitteissa, rakennuksissa ja maa-
talouskoneissa. Käyttämällä Strenx Tube -putkia voit keventää tuotteitasi jopa 40 prosenttia.

Strenx Tube -putkia on saatavilla teräslajeissa S700, S900 ja S960. Strenx Tube 700 -putket on CE-merkitty, joten niiden 
käyttö rakentamisessa on vaivatonta. Putket soveltuvat erinomaisesti hitsaukseen ja koneistukseen.

Myötölujuus, Rp0.2	 Murtolujuus, Rm	 Murtovenymä, A	 Iskusitkeys Charpy -V
(min MPa)	 (MPa)	 (min %)	 (min J)

700	 750 - 950	 10	 40 (-20 °C)

700	 750 - 950	 10	 27 (-50 °C)

900	 930 - 1200	 7	 40 (-20 °C)

960	 980 - 1250	 6	 40 (-20 °C)

Teräslaji

Strenx Tube 700MH

Strenx Tube 700MLH

Strenx Tube 900MH

Strenx Tube 960MH

Muoto	 Ulkomitat (mm)			   Seinämän paksuus (mm)

Pyöreä	 42,4 - 323,9				    3,0 - 10,0

Neliönmuotoinen	 40 x 40 - 300 x 300				    3,0 - 10,0

Suorakulmainen	 50 x 30 - 400 x 200				    3,0 - 10,0

TERÄSLAJIT – STRENX TUBE-PUTKET
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MITTAVALIKOIMA – STRENX TUBE-PUTKET

STRENX® TUBE -RAKENNEPUTKET



ELINKAARIKUSTANNUKSIEN 
MINIMOINTIIN



SSAB Weathering Tube -putkituoteperhe soveltuu ihanteellisesti kehittyneeseen koneenrakennukseen ja rakentamiseen 
ankarissa sääolosuhteissa. SSAB Weathering Tube -putket eivät tarvitse normaalia kunnossapitoa tai korroosionestokäsit-
telyä. Näitä putkia on saatavilla teräslajeissa S355, S550 ja COR-TEN® B.

Myötölujuus, Rp0.2	 Murtolujuus, Rm	 Murtovenymä, A	 Iskusitkeys Charpy -V
(min MPa)		  (MPa)	 (min %)	 (min J)

355		  470 - 630	 20	 27 (-20 °C)

500		  580 - 760	 15	 40 (-20 °C)

355		  510 - 680	 20	 27 (-20 °C)

Teräslaji

 
SSAB Weathering 
Tube 355WH

SSAB Weathering 
Tube 500WH

COR-TEN B Tube

MITTAVALIKOIMA – SSAB WEATHERING TUBE -PUTKET

Muoto	 Ulkomitat (mm)			   Seinämän paksuus (mm)

Pyöreä	 42,4 - 323,9				    2,0 - 12,50

Neliönmuotoinen	 40 x 40 - 300 x 300				    2,0 - 12,50

Suorakulmainen	 50 x 30 - 400 x 200				   2,0 - 12,50

TERÄSLAJIT – SSAB WEATHERING TUBE -PUTKET
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SSAB WEATHERING TUBE -RAKENNEPUTKET



KIILTOA,
MITTATARKKUUTTA
JA MUOTOJA



Kun muovattavuus, kiilto, tasalaatuisuus, korroosionkestävyys ja tiukat toleranssit ovat tärkeitä, SSAB Form Tube -tuote-
perhe on ratkaisu. Putkista on saatavilla lähes loputtomasti yhdistelmiä ja materiaalivaihtoehtoja kaikkiin tarpeisiin.

Putket valmistetaan EN 10305 -standardin mukaisesti ja niiden muovattavuus ylittää selvästi paremman venymäluokan 
(+CR2) vaatimukset. Erinomaisen muovattavuuden ansiosta valmistuskustannukset pienenevät ja muovausprosesseissa 
päästään rikkomaan rajoja. Lisäksi tarkka kemiallinen koostumus parantaa merkittävästi putkien hitsattavuutta ja helpot-
taa konepajakäsittelyjä.

SSAB Form Tube -putkiin on aina valittavissa tehokas, ympäristöystävällinen ja taloudellinen korroosiosuojausvaihtoehto. 
Tarjolla on lukuisia erilaisia pinnoitevaihtoehtoja erilaisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin. 

SSAB Form Tube -putkista on saatavilla lisäksi Plus-laatu, jonka mittatarkkuus on vieläkin parempi ja pinta tarkoitettu vaa-
tivaan maalaukseen ja kiiltokromaukseen.

Uusi Ohutseinäputkikäsikirja antaa vihjeet tuotteen ominaisuuksien maksimaaliseen hyödyntämiseen.

SSAB FORM TUBE - OHUTSEINÄPUTKET

Myötölujuus, Rp0.2 (min MPa)	 Murtolujuus, Rm (min MPa)	 Murtovenymä, A (min %)

190	 270	 35

220	 310	 28

320	 410	 23

420	 490	 14

Teräslaji

SSAB Form Tube 190

SSAB Form Tube 220

SSAB Form Tube 320

SSAB Form Tube 420

* �saatavilla myös SSAB Boron Tube ja SSAB Form Tube Plus, 
kysy lisää asiantuntijoiltamme

MITTAVALIKOIMA – SSAB FORM TUBE -PUTKET 

Muoto	 Ulkomitat (mm)			   Seinämän paksuus (mm)

Pyöreä	 16 - 88,9					     0,9 - 3,0

Neliönmuotoinen	 19 x 19 - 60 x 60				    0,9 - 3,0

Suorakulmainen	 20 x 15 - 100 x 40				    0,9 - 3,0

Litteänsoikea	 25 x 15 - 78 x 38				    0,9 - 3,0

Soikea	 22 x 16,5 - 31 x 17,5				    0,9 - 3,0

TERÄSLAJIT – SSAB FORM TUBE -PUTKET* 
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AUTOTEOLLISUUDEN
LUOTETTAVA KUMPPANI



Myötölujuus, Rp0.2 (min MPa)	 Murtolujuus, Rm (min MPa)	 Murtovenymä, A (min %)

420	 490	 12

500	 540	 8

600	 640	 6

700	 740	 5

500	 590	 12/20

600	 780	 7/12

750	 980	 5

690	 800	 8

Teräslaji

Docol Tube 420LA

Docol Tube 500LA

Docol Tube 600LA

Docol Tube 700LA

Docol Tube 590DP

Docol Tube 780DP

Docol Tube 980DP

Docol Tube R8

Docol Tube -putket ovat erinomainen valinta auton korin ja alustan turvakomponentteihin ja rakenneosiin. Lisäksi ne tarjo-
avat monipuoliset mahdollisuudet kaikille niille, jotka etsivät uusia korkealaatuisia ratkaisuja. Docol Tube -putkissa on hyvä 
muovattavuus ja suuri lujuus. Docol Tube -tuoteperheessä erilaiset pinnanlaadut yhdistyvät tavalla, joka ei aiemmin ole 
ollut mahdollista.

Docol Tube -putkilla on markkinoiden suurin murtolujuusalue. Se alkaa 500 MPa:sta ja jatkuu aina uskomattomaan 
1 000 MPa:in lujuuteen asti ilman minkäänlaista tarvetta jälkikäteen tehtävälle lämpökäsittelylle. Pinnoitevaihtoehtoina 
ovat sinkki, sinkkialumiini (galfan) ja rautasinkki (galvannealed), joten ensimmäistä kertaa erikoislujiin teräsputkiin voidaan 
yhdistää korroosionkestävyys ja erinomainen maalattavuus.

MITTAVALIKOIMA – DOCOL TUBE-PUTKET

Muoto	 Ulkomitat (mm)			   Seinämän paksuus (mm)

Pyöreä	 16 - 88,9					     1,0 - 3,0

Neliönmuotoinen	 19 x 19 - 60 x 60 				    1,0 - 3,0

Suorakulmainen	 20 x 15 - 100 x 40 				    1,0 - 3,0

TERÄSLAJIT – DOCOL TUBE-PUTKET
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DOCOL® TUBE -OHUTSEINÄPUTKET



PUDOTA
PAINOA

AVOPROFIILEILLA



SSAB:n kylmämuovattujen avoprofiilien valikoimaan sisältyy monipuolinen yhdistelmä teräs
lajeja ja poikkileikkausmuotoja. Käyttökohteeseen voidaan aina valita parhaiten soveltuvan 
teräslajin ja muodon yhdistelmä ja täten parantaa lopputuotteen ominaisuuksia sekä valmistus-
kustannuksia. 

Teräsvalikoima sisältää monipuoliset vaihtoehdot SSAB Domex, SSAB Weathering, Strenx ja 
Docol tuoteperheistämme. Teräslajiksi voit valita lujuusluokan lähtien tasosta S235 aina korkea-
lujuuksiseen S900 teräkseen asti. 

Valikoimastamme löytyvät kaikki yleisimmät standardipoikkileikkausmuodot. Näiden lisäksi toi-
mitamme asiakkaan vaatimusten mukaisia muotoja, jotka mahdollistavat täysin uusien tuottei-
den luomisen tai olemassa olevien tuotteiden suorituskyvyn parantamisen entisestään. Profiilit 
voidaan toimittaa halutessasi rei’itettyinä, laserleikattuina, hiekkapuhallettuina, maalattuina, 
kuumasinkittyinä tai sinkkipinnoitettuina. Kylmämuovatut avoprofiilimme valmistetaan EN 10162 
-standardin mukaisesti.
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SSAB AVOPROFIILIT



SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. 
Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. 
SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja 
Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti 
Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com

Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan 
vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista 
välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Copyright © 2019 SSAB. Kaikki oikeudet pidätetään. SSAB ja SSAB:n tuotenimet 
ovat SSAB:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

SSAB
Harvialantie 420
13300 Hämeenlinna

Puh. 020 5911

www.ssab.fi
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