
ERDÉSZETI DARUK

Jogi nyilatkozat: Ezek csak ajánlások az SSAB-tól.
Az Ön konkrét termékére vonatkozóan lépjen kapcsolatba  
a műszaki támogatás munkatársaival. techsupport@ssab.com
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Ötvözze a hatékonyságot és a tartósságot a Strenx® nagy szilárdságú acél segítségével. Tegye korszerűbbé 
konstrukcióit, hogy még több farönköt tudjon szállítani, és maximalizálja a farönkök szállításának jövedel-
mezőségét rugalmas, mégis könnyű gémekkel és rakoncákkal.

A nagy méretű fatörzsek megfogása és összegyűjtése hatalmas igénybevételt jelent az erdészeti daruk és 
rönkrakodók számára. Akár teljes hosszúságú, akár darabolt fát kezel, a darunak megbízhatónak és erős-
nek kell lennie, valamint képesnek kell lennie a hasznos teher maximalizálására, hogy minden munka-
ciklus a lehető legtermelékenyebb legyen. Manapság a kezelőktől a néhány évtizeddel ezelőtti termelési 
mennyiség többszörösét várják el, ezért hatékonyabb berendezésekre van szükség, amelyek megfelelnek 
a modern kezelői igényeknek.

A Strenx® nagy szilárdságú acél segít fenntartani az alacsony saját tömeget a gémekben, miközben a gém 
megbízható emelési teljesítményt biztosít a precíz, gyors és nagy manőverezőképességű munkavégzés-
hez. Minden egyes kilogramm, amellyel a saját tömeg csökken, nagyobb kapacitás és termelékenység, 
alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás és kisebb szénlábnyom formájában jelentkezik.

Strenx® Tube 700MLH, Strenx® Tube 900MH,  
Strenx® Tube 960QLH nagy szilárdságú acélcsövek

Strenx® 960 és 1100 nagy szilárdságú acélok
 

Strenx® 700, 900 és 960 nagy szilárdságú acélok

1.

1.

2.

2.

3.

3.
3.


