
ARATRI

Declinazione di responsabilità: Le presenti informazioni sono da intendersi esclusivamente  
come semplici suggerimenti forniti da SSAB. Per analizzare il tuo particolare prodotto,  
ti invitiamo a contattare l’assistenza tecnica. techsupport@ssab.com
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Il tipo di aratro che un agricoltore sceglie dipende principalmente dalle caratteristiche del campo, 
dal terreno e dalla varietà delle colture prodotte. Tuttavia, il tipo e la qualità dell'acciaio utilizzato 
negli aratri può fare un'enorme differenza per quanto riguarda l'affidabilità della macchina, i costi di 
manutenzione, la produttività complessiva e persino l'impatto ambientale.

L'acciaio performante Strenx® consente di ottenere aratri più leggeri, in modo da poterli allargare, 
contribuendo dunque ad incrementare la produttività dell'agricoltore. Un peso inferiore dell'attrez-
zatura può aiutare a ridurre al minimo la compattazione del suolo sui campi coltivati e il conse-
guente degrado ambientale. Un aratro robusto e leggero richiede anche meno carburante di una 
macchina più pesante. Le qualità tipiche utilizzate negli aratri e nei coltivatori sono Strenx® 700 e 
tubi Strenx® 700, che possono essere utilizzati nei telai degli aratri, nei regolatori di altezza e nei 
punti di attacco. Contattaci! Scopri perché l'utilizzo di Strenx® nelle tue attrezzature agricole rap-
presenta la base per una produzione agricola di successo. Puoi anche utilizzare la lamiera antiusura 
Hardox® per contrastare l'abrasione in altri componenti dell'aratro. 

Tubi Strenx® 700, 6–10 mm

Strenx® 700, 6–10 mm

Tubi Strenx® 700, 6–8 mm

Strenx® 700, 6–10 mm

Tubi Strenx® 700, 6–8 mm

Strenx® 700, 6–10 mm
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