
GRÚAS FORESTALES

Aviso legal: Estas son solo recomendaciones de SSAB.
Contacta con el servicio de asistencia técnica para un producto en particular.
Techsupport@ssab.com
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Tractores
Combina eficacia y durabilidad con el acero de alta resistencia Strenx® . Actualiza tu diseño para 
mover más madera y maximizar la rentabilidad del transporte de madera con plumas, estacas y 
cofres resistentes y ligeros.

Coger y apilar grandes troncos impone exigencias enormes a las grúas forestales y a los cargadores 
de troncos. Ya se trate de manipular madera cortada o sin cortar, la grúa debe ser fiable, fuerte y 
capaz de maximizar la capacidad de carga para hacer que cada ciclo de trabajo sea lo más produc-
tivo posible. En la actualidad, se espera que las empresas produzcan el volumen que era necesario 
hace tan solo unas décadas, lo que implica la necesidad de equipos más eficaces para satisfacer las 
demandas de las empresas modernas.

El acero de alta resistencia Strenx® en las plumas ayuda a mantener un bajo peso muerto, a la vez 
que aporta al brazo la potencia necesaria para trabajar con precisión y velocidad, disfrutar de una 
gran maniobrabilidad. Cada kilogramo de peso muerto eliminado puede traducirse en una mayor 
capacidad y productividad, un menor consumo de combustible y en una reducción de la huella de 
carbono.

Tubos de acero de alta resistencia Strenx® Tube 700MLH, 
Strenx® Tube 900MH y Strenx® Tube 960QLH

Aceros de alta resistencia Strenx® 960 y 1100
 

Aceros de alta resistencia Strenx® 700, 900 y 960
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