“"; !" - 1
Stal COR-TEN" to licencjonowana marka nalezaca do US Steel Corpc re:ﬁon."*ll <, J
L .

M
-

¥




Forsyning Helsinggr

Architekt: Christensen @ Co Architects Lokalizacja: Helsinggr, Dania

Rok ukoriczenia: 2018 Zdjecie: Niels Nygaard
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Naturalne piekno od samego poczatku. Trwata atrakcja, rok po roku,
z praktycznie zerowg potrzebg konserwacji. Zastosuj stal COR-TEN®,
by wyrdznic sie jako architekt, a jednoczesnie przyczynic sie do
zrOwnowazonego rozwoju.

ZUPELNIE

NATURALNE

The Cube to gtéwny element nowej siedziby
elektrowni Helsinggr. Przylega do elektrowni

i wyrdznia sie swojq architekturq i wielkoscig.
Dzieki oktadzinie z paneli COR-TEN® dobrze
komponuje sie z naturalnymi kolorami otoczenia.

COR-TEN" zostat wpisany w zréwnowazenie
jako wazny czynnik projektowy. To odporna
stal z matymi wymaganiami w zakresie
konserwacji. Jej koncepcja bazuje na
zasadzie "cradle to cradle", polegajqgcej

na zrownowazonym rozdysponowaniu

w przypadku rozbidrki.



Design Museum Holon

Architekt: Ron Arad Associates
Lokalizacja: Tel Aviv, Izrael Rok ukoriczenia: 2010




Zdjecie: Michael Castellana

Stal COR-TEN" zostata poddana gieciu i spawa-
niu, by stworzy¢ dynamiczne faliste ksztafty,
ktdre rozciggajq sie wokdt galerii Design
Museum Holon i otaczajq otwartq przestrzen
publiczng w centrum.

300 ton tasm COR-TEN® zostato dociete na
wymiar w Bergamo, we Wtoszech, a nastepnie
wystane w 12-metrowych odcinkach do Izraela.
Catkowita dtugos¢ tasm wynosi okofo 800 m,
a ich wysokos¢ rézni sie od 1.2 do 2.4 m.

Tasmy to puste prostokqgtne rury o szerokos-
¢i 500 mm, spawane z blachy COR-TEN" o
grubosci 6,35 mm. Sztywnosc konstrukcyjng
segmentow zapewnia wewnetrzne zebrowanie.
Najdtuzsza, niczym nie podparta tasma
rozcigga sie na imponujgce 300 m przed
dotknieciem ziemi.




jfb wszechstronny

daje prawdziwa wolnoéé

-bj.ej wizji jako architekta.
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Studio Furillen

Architekt: AQ Arkitekter Lokalizacja: Gotland, Szwecja
Rok ukoriczenia: 2010 Zdjecie: Ake E:son Lindman
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Front budynku Audenasa Headquarters
wykonany jest z pionowych paséw COR-TEN®
rozciggajgcych sie na catq dtugosc budynku.
Kazdy pas spawany jest z trzech pojedynczych
arkuszy COR-TEN"®, ktdre sq zagiete pod kqtem
90 stopni na krawedzi.

Pasy sq podwieszone w pewnej odlegtfosci od
szklanej Sciany budynku i wygiete pod kqgtem,
by zapewnia¢ dostateczne zacienienie.




S Audenasa Headquarters

Architekt: Vaillo + Irigaray Architects Lokalizacja: Noain, Hiszpania
Rok ukoriczenia: 2009 Zdjecie: José Manuel Cutillas



Architekt: Feilden Clegg Bradley Studios

tACZENIE COR-TEN*Z INNYMI
MATERIALtAMI

Stal COR-TEN® nadaje sie idealnie do tgczenia
jej z innymi materiatami budowlanymi.
Skontrastuj ciemnobrazowa patyne
COR-TEN® w dowolnym ksztatcie ze

szktem, betonem, cegta lub drewnem dla
unikalnej i przyciggajacej wzrok fasady.

Architekt: NAOM (Nouveaux Architects Of Marseille)

Architekt: FEM architects
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PERFORACJA COR-TEN®
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Blachy stalowe COR-TEN® mozna perforowaé w dowolny sposéb.

Y .

Otwory okragte, kwadratowe lub prostokatne, indywidualne

L)

napisy, logo i obrazy, wszystko jest mozliwe. Podswietlenie

(S

blach jeszcze bardziej podkresla projekt.

PROFILOWANIE COR-TEN®

Ze stalg COR-TEN® tatwo stworzysz dynamiczny wyglad elewacji. Ksztatt stali zalezy od wizji architekta, umozliwiajac gre swiatta
dziennego z cieniem dla stale zmieniajacego sie wygladu, z dodanym w nocy ozywiajacym fasade sztucznym $wiattem.



Layered Gallery

Architekt: Gianni Botsfold Architects Ltd
Lokalizacja: Londyn, Wielka Brytania Rok ukoriczenia: 2016

Antykorozyjne wtasciwosci stali COR-TEN®

eliminujg potrzebe zabezpieczenia przed
korozjg lub konserwacji. Zmniejsza to
koszty w cyklu zycia produktu oraz,

jako dodatkowy bonus, przyczynia sie
do mniejszego wptywu na Srodowisko.
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