
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Отказ от ответственности. Данная информация приведена компанией SSAB в качестве рекомендаций.
По вопросам, касающимся конкретной продукции следует обращаться в службу технической поддержки.
Techsupport@ssab.com
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Форвардер
Высокопрочная сталь Strenx® отличается превосходными характеристиками и надёжностью. 
 Оптимизируйте конструкцию для более быстрой погрузки леса и повышения рентабельности 
транспортировки лесоматериалов за счёт прочных, но при этом лёгких стрел, ложементов и стоек.

Манипуляторы и краны, предназначенные для работы с лесоматериалом большого размера, 
должны соответствовать чрезвычайно высоким требованиям. Будь то распиленные брёвна или 
цельный хлыст дерева, лесозаготовительное оборудование должно быть надёжным, прочным и 
иметь максимальную полезную нагрузку, чтобы сделать каждую рабочую операцию как можно 
более продуктивной. Производительность современных лесозаготовительных организаций долж-
на быть во много раз большей, чем всего несколько десятилетий назад. Добиться этого они могут 
с помощью высокоэффективного оборудования, которое отвечает актуальным требованиям.

Стрелы из высокопрочной стали Strenx® отличаются малым собственным весом, манёвренностью, 
точностью в работе, а также высокой скоростью и грузоподъёмностью. Уменьшение собственного 
веса на каждый килограмм способствует увеличению производительности, снижению расхода 
топлива и выбросов углерода.

Высокопрочные стальные трубы Strenx® Tube 700MLH, 
Strenx® Tube 900MH, Strenx® Tube 960QLH

Высокопрочная сталь Strenx® 960 и 1100
 

Высокопрочная сталь Strenx® 700, 900 и 960
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