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HARDOX® HiACE HÅLLER LÄNGRE I SURA MILJÖER. Trenden idag är att bygga lättare sopbilar som 
sparar bränsle och har högre lastkapacitet. Eftersom kommunalt avfall skapar en sur och korrosiv miljö 
ställer det särskilda krav på valet av stål.

SSAB har forskat inom korrosivt slitage i många år och 
utvecklat en ny stålsort som är mer lämplig för dessa 
miljöer: Hardox® HiAce stålet har fördelen att det motstår 
korrosivt slitage i kommunal avfallshantering, i sopbilar, 
avfallsenergianläggningar, återvinningsanläggningar och 
andra industrier med sura miljöer.

Den högre slitstyrkan möjliggör användning av tunnare stål 
som minskar vikten och ändå ger längre livslängd. Lättare 
sopbilar är mer kostnadseffektiva för åkeriet och ger lägre 
miljöpåverkan. 

Flera tillverkare av sopbilar har använt Hardox® HiAce och 
återkopplingen har varit mycket positiv. Två sopbilar med 
Hardox® HiAce i golvplåten har körts i flera år i Sverige. 
Mätningar och visuella inspektioner av lastbilarnas golv 
indikerar att Hardox® HiAce lever upp till de hårda kraven i 
denna utmanande miljö.

Hardox® HiAce har samma utmärkta mekaniska egenskaper 
som Hardox® 450, såsom hårdhet, seghet och hög sträckgräns. 
Skillnaden är hur Hardox® HiAce motstår korrosivt slitage.

När pH-nivån sjunker aktiveras olika slitagemekanismer. 
Hårdare stål ger inte nödvändigtvis längre livslängd för 
utrustningen. Hardox ® HiAce har liknande prestanda som  
450 HBW-stål i en vanlig slitagemiljö. Vid lägre pH-värden  
kan det förlänga livslängden med upp till 3 gånger jämfört  
med AR400-stål. 

I tester jämförde vi Hardox® HiAce med rostfritt stål med olika 
syror och slipmedel. Resultaten indikerar att Hardox® HiAce 
kan överträffa vanligt rostfritt stål, till exempel SS304, med 
nästan 20 %.

Hardox® HiAce kan också fungera som konstruktionsstål.  
Det har en garanterad slagenergi på 27 J vid -20 °C. Det finns i 
tjocklekar på 3–100 mm i enlighet med dimensionsprogrammet 
nedan. Det kan bearbetas med samma slags maskiner som 
används för andra Hardox®-stål. Bockbarheten är densamma 
som för Hardox® 450. 
 
Relativ livslängd i korrosiv miljö i kommunal 
avfallshantering och återvinning

Bredd 1000- 1351- 1500- 1601- 1701- 1801- 1901- 2001- 2101- 2201- 2301- 2401- 2501- 2601- 2701 2751- 2801- 2901- 3001- 3101- 3201- 3301-

Tjocklek 1350 1499 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2750 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3350

4.0-4.7

4.8-5.7

5.8-6.7

6.8-7.7

7.8-8.7 Maxlängd 14630 mm
8.8-10.0

10.1-24.0

24.1-60.0

60.1-65.0

65.1-70.0

70.1-75.0

75.1-80.0

80.1-85.0

85.1-90.0

90.1-95.0

95.1-100.0

Hardox® HiAce grovplåt

Produkt Nominell  
hårdhet HBW

Slagseghet CVT garanterad  
J vid -20 °C

Livslängd i sura och slitageutsatta miljöer 
(i förhållande till 400 HBW-stål)

CEV/CET typiskt Tjockleksintervall 
mm

Hardox® HiAce 
grovplåt

450 27 J upp till 3 gånger 1.01/0.39 för  
20 mm 

4-100 

Hardox® HiAce 
tunnplåt

450 27 J upp till 3 gånger 0.99/0.38 3-4 

Hardox® HiAce tunnplåt

Bredd 880- 1001- 1201- 1251- 1301- 1471- 1511- 1531-

Tjocklek 1000 1200 1250 1300 1470 1510 1530 1600

3.00-3.24

3.25-3.74

3.75-3.99 Maxlängd 16000 mm
4.00

Vissa restriktioner, kontakta din lokala återförsäljare för information
Utanför dimensionsintervallet

6

5

4

3

2

1

0

Hardox® HiAceHardox® 450Hardox® 400S 235

Slitstyrka

Korrosionsbeständighet

R
el

at
iv

 li
vs

lä
ng

d

116
- SE- H

ardox
® H

iA
ce m

otstår surt slitage vid avfallsinsam
ling- V

2- 20
23- A

plusM
- Ö

sterbergs


