
ORMANCILIK VINÇLERI

Açıklama: Bunlar yalnızca SSAB'nin önerileridir.
İlgili ürününüz için Teknik Destek ile iletişime geçin.
Techsupport@ssab.com
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Taşıyıcı
Verimliliği ve dayanıklılığı Strenx® yüksek dayanımlı çelikle birleştirin. Esnek ve hafif bomlar, yataklar ve 
kazıklarla tasarımınızı daha fazla tomruk taşıyacak ve tomruk taşıma kârlılığını en üst düzeye çıkaracak 
şekilde yükseltin.

Büyük ağaç gövdelerinin kavranması ve toplanması, orman vinçleri ve tomruk yükleyicileri ile ilgili büyük 
talepler doğurur. İster ağaç uzunluğunda ister boya kesim tomruk ile çalışıyor olun, vincin güvenilir, güçlü 
olması ve her iş döngüsünü olabildiğince verimli hale getirmek için yük kapasitesini en üst düzeye çıkara-
bilmesi gerekir. Günümüzde operatörlerin daha birkaç onyıl önce ihtiyaç duyulan hacmin kat kat fazlasını 
üretmesi bekleniyor ve bu da modern bir operatörün taleplerini karşılamak için daha verimli ekipman 
ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Bomlarda Strenx® yüksek dayanımlı çelik, boma hassas, hızlı ve yüksek manevra kabiliyeti ile çalışmak için 
büyük bir kaldırma gücü verirken, düşük ölü ağırlığı korumanıza da yardımcı olur. Ölü ağırlıktan düşüle-
bilecek her kilogram, daha fazla kapasite ve verimlilik, daha az yakıt tüketimi ve daha az karbon ayak izi 
anlamına gelebilir.

Strenx® 700MLH Profil, Strenx® 900MH Boru,  
Strenx® 960QLH Profil Yüksek dayanımlı çelik profiller

Strenx® 960 ve 1100 Yüksek dayanımlı çelikler
 

Strenx® 700, 900 ve 960 Yüksek dayanımlı çelikler
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