
Mác thép Strenx®

Giới hạn chảy 
MPa

Cường độ chịu kéo  

MPa (ksi)
Độ giãn dài tối 
thiểu A5 t ≥ 3 

mm [%]

Tỷ lệ tối thiểu Bán 
kính uốn /t cả hai 
hướng t=6 mm

CEV/CET điển 
hình cho 6 mm Độ dày mm 

tối thiểu tối thiểu tối đa tối thiểu tối thiểu

Strenx® MC – Thép kết cấu cường độ cao mang đến những kết cấu khỏe hơn và nhẹ hơn.

Strenx® 600MC 600 650 820 16 1,1 0,33/0,21 2-10 mm

Strenx® 650MC 650 700 850 14 1,2 0,34/0,22 2-10 mm

Strenx® 700MC 700 750 950 12 1,2 0,39/0,25 2-8 mm

Strenx® 700MC 680 750 950 12 … … 8,1-10 mm

Strenx® 700MC Plus 700 750 950 13 1,0 0,38/0,24 3-8 mm

Strenx® 700MC Plus 680 750 950 13 … … 8,1-12 mm

Strenx® 900MC 900 930 1200 8 3,0 0,50/0,25 3-10 mm

Strenx® 900 Plus 900 940 1100 11 3,0 0,50/0,34 2-8 mm

Strenx® 960MC 960 980 1250 7 3,5 0,51/0,28 3-10 mm

Strenx® 960 Plus 960 980 1150 10 3,5 0,50/0,34 2-8 mm

Strenx® 1100MC 1100 1250 1450 7 4,0 0,56/0,33 3-8 mm

Strenx® 1100 Plus 1100 1130 1350 10 3,5 0,89/0,46 4-8 mm

Mác thép Strenx®

Giới hạn chảy
MPa

Cường độ chịu kéo 
 MPa

Độ giãn dài
A80  (%)

Tỷ lệ Bán kính uốn/t 
cả hai hướng CEV/CET  

max (%) Độ dày mm

tối thiểu tối thiểu tối đa tối thiểu tối thiểu

Strenx® cán nguội – Thép kết cấu cường độ cao mang đến những kết cấu khỏe hơn và nhẹ hơn.

Strenx® 700 CR 700 1000 1200 7 2,0 0,40/0,29 0,70-2,10 mm

Strenx® 960 CR 960 1200 1400 3 3,5 0,39/0,28 0,8-2,10 mm

Strenx® 1100 CR 1100 1300 1500 3 3,5 0,41/0,30 0,8-2,10 mm

Thép tấm lá kết cấu Strenx®

Mác thép Strenx®

Giới hạn 
chảy
MPa

Cường độ chịu kéo
MPa

Độ bền va đập 
CVT tối thiểu  
[J/°C] E (F)

Độ giãn 
dài A5 [%]

Tỷ lệ tổi thiểu 
Bán kính đầu 
chày/t hướng 

vuông góc   
t < 8 mm

CEV/CET điển 
hình tối đa 
 t=10 mm

Khoảng độ dày
mm

tối thiểu tối thiểu tối đa tối thiểu

Strenx® – Thép cường độ cao, hiệu suất cao mang đến những kết cấu nhẹ hơn và sáng tạo hơn. 

Strenx® 700 E/F 700 780 930 69/-40 (27/-60) 14 1,5 0,43/0,29 4-160 mm 

Strenx® 900 E/F 900 940 1100 27/-40 (27/-60) 12 2,5 0,58/0,39 4-120 mm 

Strenx® 960 E/F 960 980 1150 40/-40 (27/-60) 10 2,5 0,58/0,38 4-120 mm 

Strenx® 1100 E/F 1100 1250 1550 27/-40 (27/-60) 8 3,0 0,73/0,42 4-40 mm 

Strenx® 1300 E/F 1300 1400 1700 27/-40 (27/-60) 8 4,0 0,67/0,43 4-15 mm 

Thép tấm lá kết cấu Strenx®

Thép hình kết cấu Strenx®

Mác thép Strenx®

Cường độ chảy
MPa

Cường độ chịu kéo
MPa Tối thiểu Độ bền va đập

J ở -40 °C
CEV/CET 

điển hình Độ dày thành mm

Tối thiểu tối thiểu tối đa

Strenx® Section – Thép hình cường độ cao, tạo hình nguội tiên tiến.

Strenx® Section 650MC 650 700 850 27 J 0,34/0,22 2,50-10 mm

Strenx® Section 700MC 700 750 950 27 J 0,38/0,24 2,50-10 mm

Strenx® Section 900MC 900 930 1200 27 J 0,51/0,28 3-6 mm 

Mác thép Strenx®

Giới hạn chảy  
MPa

Cường độ chịu kéo  
MPa Độ bền va đập tối thiểu CEV/CET 

điển hình Độ dày thành mm 

tối thiểu tối thiểu tối đa

Strenx® tube – Thép hình rỗng cường độ cao tiên tiến.

Strenx® Tube 700MLH 700 750 950 27 J ở -50°C 0,38/0,24 2-10 mm

Strenx® Tube 700QLH 700 780 930 40 J ở -20°C 0,48/0,34 3-6 mm

Strenx® Tube 900MH 900 930 1200 40 J ở -20°C 0,50/0,25 4-6 mm

Strenx® Tube 960MH 960 980 1250 40 J ở -20°C 0,51/0,28 4-6 mm

Strenx® Tube 960QLH 960 980 1150 40 J ở -20°C 0,54/0,36 3-6 mm

Thép ống tube kết cấu Strenx®
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